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1. INTRODUÇÃO

A RENPAC é a Rede Pública de Comunicações de Dados por Comutação de Pacotes operada pela EMBRATEL.

A rede segue a filosofia de estabelecimento de chamadas através da criação de circuitos virtuais entre os terminais assinantes. Esses circuitos virttuais possibilitam a comunicação segura de dados entre ambientes situados em qualquer ponto do país ou do mundo.

A RENPAC é uma plataforma multiprotocolar (X.25, X.28, SDLC, PPP) que utiliza internamente um protocolo proprietário baseado em células. Visando aproveitar a popularidade do protocolo TCP-IP e suas diversas aplicações desenvolvidas (FTP, HTTP, E-MAIL, etc.) a EMBRATEL criou as modalidade  de Serviço 2040 (acesso através da rede telefônica para aplicativos que utilizam o protocolo TCP/IP).

Esta  modalidade  utiliza  computadores que acessam a RENPAC através de modems assíncronos (placas fax-modems ou modens externos ligados à porta serial de um PC, normalmente) que emularão inicialmente terminais TTY (terminais start-stop com codificação ASCII) para estabelecimento do circuito virtual ao terminal RENPAC destino (normalmente um RENPAC 3025).  Após o estabelecimento deste circuito virtual o protocolo passa a ser o PPP (Point-to-Point Protocol) ou SLIP, que possibilita o uso do TCP-IP. Todo este procedimento pode ser automático (script) e configurado no Dial-UP do Windows 95, ou com o Trumpet do Windows 3.11, por exemplo. 

As velocidade  oferecida é a de 33.600 bit/s, com controle de erro, compressão de dados e   detecção automática de velocidades inferiores até no mínimo 4800 bit/s.

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

CÓDIGOS: As modalidades RENPAC   2040 utiliza  8 bits de informação, sem paridade.

MODEMs: seguem as seguintes características:

 (O modem do usuário não é fornecido pela EMBRATEL)

33.600 bit/s, conforme recomendação V.32 bis do ITU-T e compressão de dados MNP4/MNP5 ou V.42/V.42 bis do ITU-T. Detecção Automática para 33.600, 28.800, 14.400, 9.600 e 4.800 bit/s.

NÚMERO TELEFÔNICO: Para o acesso ao RENPAC 2040, está disponível em todo o território nacional o número 07878240.

3. Protocolos 

O Quadro PPP

O Protocolo PPP é usado em linhas seriais e é definido pela RFC 1661. Baseado no HDLC, sua principal diferença em relação a este é que o PPP é orientado a caracter (o HDLC é orientado a bit). Assim,  cada quadro possui um número inteiro de bytes. O PPP pode ser utilizado tanto em linhas discadas como em linhas dedicadas.

O formato do quadro PPP é mostrado abaixo.

Flag

01111110
Endereço

11111111
Controle
Protocolo
Informação
CRC
Flag

01111110
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O Quadro X.25 

A RENPAC utiliza internamente um protocolo proprietário baseado em células para transportar os dados entre suas portas. A  modalidade  RENPAC 2040 pode  acessar terminais dedicados (RENPAC 3025, RENPAC 3028 e RENPAC 3040). No caso do RENPAC 3025, os dados enviados serão entregues em X.25 (nivel 3) e LAPB (nível 2). Para a recuperação dos pacotes TCP-IP é necessário antes o tratamento do protocolo X.25 pelo equipamento destino. No caso do RENPAC 3028 e RENPAC 3040 o PAD se comportará de forma transparente aos dados recebidos.

Os formatos dos quadros X.25 e LAPB são mostrados abaixo.

Quadro LAP-B
Flag


Endereço


Controle
Informações
CRC
Flag



1
1
1

2
1
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Diagrama de protocolos

Os protocolos mostrados anteriormente são usados em diversos pontos da conexão RENPAC 2040.

O diagrama abaixo mostra quais estão sendo usados em cada ponto.
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4. Acessando a RENPAC

Tipos de chamadas

O usuário do RENPAC 2040 pode optar por fazer CHAMADA IDENTIFICADA ou NÃO-IDENTIFICADA na RENPAC.

As principais diferenças entre esses tipos de chamadas na RENPAC são:

CHAMADA IDENTIFICADA

Para fazer uma chamada IDENTIFICADA, o usuário faz um contrato com a EMBRATEL para obtenção de uma SENHA RENPAC, composta de um NIU (Número de Identificação do Usuário) e de uma PASSWORD secreta, com a qual ele poderá realizar chamadas para qualquer assinante nacional ou internacional e ser cobrado pelas chamadas que realizar.

CHAMADA NÃO-IDENTIFICADA

Para fazer uma chamada NÃO-IDENTIFICADA o usuário não necessita fazer contrato com a EMBRATEL, porém só poderá chamar assinantes nacionais que aceitem chamadas a cobrar .

Etapas da conexão 2040

Existem três etapas no procedimento de conexão:

1. A discagem telefônica para a RENPAC.

2. O estabelecimento da chamada RENPAC ao sistema remoto.

3. O estabelecimento da sessão PPP entre o equipamento do usuário e o sistema remoto.
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A obtenção dos parâmetros de configuração referentes ao protocolo TCP-IP deve ser feita junto ao Administrador do sistema de destino. 

Estabelecendo a conexão

O software do usuário deverá efetuar a chamada telefônica para o número nacional 07878240. Com o estabelecimento da conexão telefônica, o modem RENPAC atenderá e será recebido o Prompt da RENPAC. O PAD estará então aguardando os comandos do usuário para o estabelecimento da conexão com o destino (sistema remoto de destino).

Os procedimentos para a conexão usando Chamada Identificada ou Não-Identificada são diferentes.

CHAMADA IDENTIFICADA

Para chamadas nacionais, digite, na ordem, o caracter “n”, sua SENHA (NIU+PASSWORD), o caracter “ -“, o número do terminal RENPAC com o qual se deseja comunicar (sistema remoto de destino) e o caracter “ i” , seguido da tecla <ENTER>.

Exemplo:

N90000999PASSWO-12129999i <ENTER>

CHAMADA NÃO-IDENTIFICADA

Digite o número do assinante RENPAC com o qual deseja se comunicar, o caracter “i” e a tecla <ENTER>.

Exemplo:

12129999i <ENTER>

OBSERVAÇÃO: A RENPAC introduzirá automaticamente um pedido de chamada a cobrar ao assinante RENPAC de destino. Não é possível fazer este tipo de chamada para o exterior.

Fase de transferência de dados

Uma vez estabelecida a conexão RENPAC, o PAD passa para a fase de transferência de dados, ficando totalmente transparente aos dados enviados e recebidos. 

 “Login” no sistema remoto

O equipamento de destino provavelmente solicitará ao chamador sua identificação e senha, porém isto é característica de cada sistema, não sendo possível o estabelecimento de padrões de procedimento. O usuário deve agir conforme o estabelecido pela Administração do sistema remoto.

Neste ponto, normalmente, o sistema remoto inicia o protocolo PPP, devendo o sistema do usuário chamador fazer o mesmo.

Desconexão

A desconexão ocorrerá quando for comandada pelo sistema de destino ou pelo sistema local do usuário chamador,  por meio da desconexão da linha telefônica pelo modem.

IMPORTANTE: Uma conexão PPP no RENPAC 2040 dá suporte a vários aplicativos simultâneos (WWW, Telnet, FTP, etc.) e  permanece ativada mesmo após a finalização destes aplicativos. O protocolo PPP trafega dados de controle periodicamente e o usuário além do tráfego,  também é cobrado pelo tempo de conexão. Portanto o usuário deve certificar-se da desconexão de seu modem quando não mais desejar a conexão.

5. Topologias Possíveis

A aplicação mais comum para o RENPAC 2040 é o acesso remoto de terminais (geralmente PCs) a redes TCP-IP (INTRANETs).  

O  terminal remoto comutado (2040)   precisa  acessar um host que lhe atribuirá um endereço IP temporário, normalmente após a confirmação do nome do usuário (Username) e sua senha (Password). É importante notar que a RENPAC fará a conexão do terminal remoto ao host  que deverá realizar as operações de identificar o usuário, decidir em permitir ou não permitir seu acesso e atribuir-lhe um endereço IP. Este é um procedimento normal, que equipamentos do tipo roteadores e placas X25 são capazes de fazer, bastando configurá-los corretamente.

Através do RENPAC 2040  é possível acessar terminais RENPAC 3025, RENPAC 3028 ou RENPAC 3040 (terminais dedicados). Entretanto, para que mais de um acesso remoto seja possível a determinado Host (equipamento destino) é necessário que o Host seja um RENPAC 3025. O número de conexões possíveis será correspondente ao número de canais lógicos contratados pelo terminal dedicado.

O protocolo TCP-IP será entregue ao terminal destino RENPAC 3025 encapsulado em X.25. Terminais distantes 3040 receberão quadros PPP.

Ainda quanto ao Host, o usuário deve certificar-se que o mesmo é capaz de retirar o protocolo TCP-IP dos pacotes X.25 que seu host estará recebendo. Versões mais recentes do software dos roteadores são capazes de realizar isto. O fabricante de cada equipamento deve informar esta característica.

Outra possibilidade é o uso de placas X.25 em computadores com sistemas multi-usuários (Windows-NT, UNIX, etc.). Neste caso deverá existir um software/driver  de comunicação capaz de realizar a retirada do TCP-IP de dentro do quadro PPP encapsulado em X.25 e tratá-lo em seguida (ver figura da página 4).

Exemplo de Topologia

O exemplo abaixo permite diversos acessos remotos a um servidor empregando, na conexão:

[image: image12.png]Gl | Conedo Opstes |

Controle de conero
T~ Evibi ajanela de terminal anies da ciscagem

¥ b 3 arela de il 3565 3 disager]

Control de discagem

o

Aguarder o tom do -
oo decedte: 8 ] sequndes

Control do status-

7 Exib status do modem

[ Cancelar




[image: image13.png]=]

=)

~ 8%

Meu  Reds didhup Renpac 2040
Computador



[image: image14.png]5 Aewacaon

Nome do

Senha: Minha Senha

I~ Savarserha

N2 do teefore: [07878240

Discandode:  [Local padiao ] Bropr. discagen.

Conectar

Cancelar





[image: image15.png]Conectando a Renpac 2040
%@ Stats: Discanch. Cancelar




[image: image16.png]i Tela Terminal Pés-discagem

7x RENPAC  *: 10021688
N9000099IPASSWO- 12120999




[image: image17.bmp]



Exemplo de Configuração do Roteador Cisco 


 <>ip address-pool local
x25 routing
interface Serial0
ip address 10.4.7.150 255.255.255.224
no ip mroute-cache
encapsulation x25
bandwidth 20
x25 address 1244200300
x25 accept-reverse
x25 map ip 10.4.7.134 12179005 broadcast
ip local pool embratel 200.10.159.163 200.10.159.167
translate x25 1244200301 ppp ip-pool scope-name embratel authentication pap

Exemplo de Configuração do Terminal Remoto: WINDOWS 95.
Descrevemos os passos para a configuração do acesso ao RENPAC 2040 em um microcomputador com ambiente WINDOWS 95.

A partir da tela desktop do WINDOWS 95, clicar duas vezes em:


OBSERVAÇÃO: Caso não encontre o ícone da Rede Dial-Up, este componente do WINDOWS 95 deverá ser instalado. Procure orientação a respeito de adicionar ou remover programas no WINDOWS 95.

Neste ponto começaremos a configurar os parâmetros do microcomputador para a conexão ao RENPAC 2040.


Na Tela “Fazer nova conexão” digite um nome qualquer para a sua conexão e selecione o modem instalado em seu microcomputador.

Em seguida clique em <Avançar>.



Aparecerá a próxima tela. Digite apenas o número de acesso ao RENPAC 2040 : 07878240. Deixe em branco Cód. cidade e deixe selecionado Brasil (55) no Código do país.

Clique em <Avançar>.

Aparece agora a última tela de “Fazer nova conexão”. O nome escolhido para conexão já está preenchido bastando apenas clicar em <Concluir>.
Neste ponto, aparece um novo ícone com o nome escolhido. Clique com o botão DIREITO no novo ícone e em seguida clique em <Propriedades>.


A tela que apareceu, com o nome da conexão escolhido, deverá mostrar o número telefônico do RENPAC 2040. Deixe tudo como está e clique em <Configurar...>.


Ao aparecer a próxima tela, clique em <Conexão> no alto desta. Preencha com Bits de Dados: 8, Paridade: Nenhum e Bits de Parada: 1.

Em seguida clique em <Opções> no alto da tela.



Na tela de Opções, marque a opção <Exibir a janela de terminal após a discagem>. As outras opções devem ser deixadas como estão.

Em seguida clique em <OK> nas duas telas.

Com as configurações feitas, o próximo passo é o estabelecimento da ligação telefônica com a RENPAC (etapa 1). Para isto, basta clicar no ícone criado com o nome escolhido para a conexão (neste exemplo foi o “Renpac 2040”). As configuração até aqui feitas não precisam ser repetidas. Clique em:


A tela a seguir deve aparecer. Os campos de <Nome do Usuário> e de <Senha> devem ser preenchidos conforme orientação da Administração do sistema de destino. São necessários para a verificação do usuário junto ao sistema de destino depois da conexão com o mesmo.


Preencha os campos de <Nome do usuário> e <Senha> corretamente. O campo <No do telefone:> deve conter o 07878240. Caso contrário corrija-o.

Clique em <Conectar>.


O modem deverá começar a discar para a RENPAC.

Aguarde alguns instantes até o estabelecimento da ligação telefônica. Caso haja uma mensagem de erro, repita a operação clicando novamente em <Conectar>.
Ao conseguir a conexão telefônica, uma tela de terminal deverá surgir. Após alguns instantes o Prompt da RENPAC será mostrado seguido do número da Porta telefônica RENPAC que está sendo utilizada. Este número pode trocar a cada conexão. Neste ponto a conexão telefônica com a RENPAC foi completada (Etapa 1). A RENPAC aguarda agora que seja digitada sua NIU (caso seja uma CHAMADA IDENTIFICADA) e o número do Terminal RENPAC de destino seguido do caracter “i”. 


Na tela de exemplo ao lado, foi feita uma CHAMADA IDENTIFICADA, usando uma SENHA RENPAC em que a NIU foi 90000999 e a PASSWORD foi PASSWO. O terminal destino poderia por exemplo ser um 12129999. É importante acrescentar o caracter “i” após o número do terminal de destino. Tecle <ENTER> ao final.

Em seguida clique em “Continuar”.

A chamada RENPAC é estabelecida e a etapa 2 estará completa. Será então iniciada a verificação do nome e senha do usuário pelo terminal de destino (Etapa3)

Os procedimentos em seguida são automáticos, devendo ao final destes, ser estabelecida a conexão PPP que servirá aos aplicativos TCP-IP que se desejar. O microcomputador do usuário chamador manterá a conexão ativa, trafegando dados de controle mesmo que não haja dados sendo enviados ou recebidos pelos aplicativos (ou mesmo que não hajam aplicativos ativos).

Para automatizar o processo de acesso, através o Dial-Up, é necessário programar o acesso via Script. No caso particular do RENPAC2040, a programação deve ser:


Nota: Neste caso, não se deve exibir a janela após a discagem.
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No microcomputador do usuário - cliente, a conexão pode ser realizada via PPP ou SLIP, fazendo uso de aplicativos como: Telnet, FTP, ATTP, SMTP, etc. No lado do servidor em ambiente Windows NT, aplica-se o Remote Access Service - RAS. 





Em plataformas não NT, como a exemplo da RISC, é necessário que o ambiente trate o PPP, ou haja um servidor para tratá-lo. Não sendo possível, recomenda-se o emprego de front end capaz de realizar o tratamento.
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No caso do Router CISCO, com Enterprise, faz-se necessário comandar o Translate. Neste, deve-se considerar:


No endereço X25, é obrigatório o uso de sub-endereço


Pode ser um pool de endereço em vez de um endereço estático


Pode utilizar a autenticação PPP, ou fazer com que um servidor de rede o faça
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Atenção: No caso do modelo de Router descrito, o número de acessos simultâneos é limitado em 5 (cinco) links VTY (terminal virtual). O aumento de linhas, pode implicar em upgrade de memória do Router.
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;


; Script para acesso ao aplicativo


;


;          RENPAC 2040


;          ----------------





proc main





   string szAddress


 


   delay 1


   set port databits 8


   delay 1


   set port parity none





   delay 2


   transmit "N90000000PASSWO-12121212i"


   delay 2


   transmit "^M"


   delay 5





   set port databits 8


   set port parity none





endproc
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